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Kierunek jazdy; widok z góry.

Pompa ABS

Ściana grodziowa

Zbiornik paliwa

Przewód elastczny W/W (M10/M10)

Przewód elastczny W/W (M10/M10)

Przewód elastczny W/Z (M10/M10)

Przewód elastczny W/Z (M10/M10)

ZT
Z/Z; M10/M10
L=350

ZT
Z/Z; M10/M10
L=350TL

W/Z; M10/M10
L=1400

TP
W/Z; M10/M10
L=1000

CP2
W/Z; M10/M10
L=1800

CL2
W/Z; M10/M10
L=1900

CL1
Z/Z; M12/M10
L=1050

CP1
Z/Z; M10/M10
L=1050

ZPP
Z/W; M10/M10
L=450

PP
Z/Z; M10/M10
L=1300

ZLP
Z/Z; M12/M10
L=700

M12

M10

LEGENDA:

 <<  - łączenie przewodów.

ZPP - Zewnętrzny prawy przód L=450 Z/W M10/M10
PP - Prawy przód. L=1300 Z/Z M10/M10
LP - Lewy przód. L=700 Z/Z M12/M10

CP1 - Centralny prawy 1 L=1050 Z/Z M10/M10
CP2 - Centralny prawy 2 L=1800 W/Z M10/M10
TP - Tył prawy L=1000 W/Z M10/M10
CL1 - Centralny lewy 1 L=1050 Z/Z M12/M10
CL2 - Centralny lewy 2 L=1900 W/Z M10/M10
TL - Tył lewy  L=1400 W/Z M10/M10
ZT - Zewnętrzny tył L=350 Z/Z M10/M10

FORD Focus Mk1 HB 5D 1999
1.8 TDDi 90Hp
ABS; bębny.


